FOREUSE.GRUE TLA 23

FLECHE ARTICULEE TELESCOPIQUE

FORAGE : 1800 m.daN ~
TARIERE : 900 mm

LEVAGE :
7.5 T au crochet a 3 metres

10 T au treuil 3 2,20 metres
HAUTEUR CROCHET: 12.3 m
1 Moteur de forage

2 Tariere

3 Téte avec fin de course
crochet haut (avec treuil)

4 Pinces a poteaux (option]
5 Rallonge manuelle

6 2 Télescopes hydrauliques
a sortie proportionnelle

Treuil a planétaires
2500 daN (option)

7 Convoyeurs hydrauliques

8 2 Vérins de levage
montes sur rotules

9 Vérin d'articulation
10 Protection hydraulique

11 Poste de commande
latéral (visibilité)

12 Tourelle a rotation
continue

Pompe a main [option)

13 Joints tournants
hydraulique et électrique

14 Rotation par réducteur a
planétaires




LE RESULTAT DE 25 /

23 TONNES -METRE, TOUTES POSITIONS AVEC TOUS LES

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES.

Capacite maxi rallonge manuelle :45T Capacite maxi rallonge manuelle : 56T a la verticale.
45T a I'horizontale.
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Ci-dessus , les diagrammes de levage au crochet ou au treuil avec toutes les options ou équipements
(moteur de forage - tariére de 900 mm - pinces a poteaux - treuil et moufle - rallonge manuelle).




NS D'EXPERIENCE

LEVAGE ET FORAGE DE TOUTE LA GAMME DE SUPPORTS BETON

SANS DEPLACEMENT DU PORTEUR.

En opération FORAGE . |a tariere est amenée en bout du 2éme télescope hydraulique et reste sur le ler
bras en fonction LEVAGE . ce qui contribue a optimiser les capacités de levage et la visibilité.

AU CROCHET . le TLA 23 - prend 7.5 Tonnes au sol , les passe a 3 metres de déport , et les amene
en bout du 2éme télescope hydraulique.

—-permet en UNE OPERATION la mise en place du support dans le gabarit du
porteur.

La stabilisation est assurée par 2 paires de vérins hydrauliques : en A ou en H & I'avant.
en X ou Pantographiques a |'arriere.

Cette foreuse est équipée de série d'une prise d'outils hydrauliques (30 I/mn - 140 bars).

La protection hydraulique de surcharge et de moment de renversement ainsi que le fin de course
crochet haut (montés de série) apportent toutes les sécurités a |'opérateur et augmentent la durée de vie
de la machine.

ACCESSOIRES : Outils de forage (tariere - benne de forage - carottier - dents)
Portes poteaux (télescopiques ou dans le gabarit)

Pinces a poteaux
Treuil mouflé 4 fois 10000 daN
Enrouleur hydraulique

Montage sur porteur a partir d'un PTAC de 15 tonnes (pour tracteur ., nous consulter).
Prise de force : rapport 1/1 - couple a 1800 tr/mn : 35 m.daN

Matériel réceptionné par organisme agréé.

Reproduction . méme partielle , interdite . SEP se réserve le droit de modifier ce produit sans préavis.
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