nous sommes specialistes en outils de
forage.




tarieres type "tel-e.lect”
pour construction de lignes

electriques et telephoniques

Ces taricres ont été particulierement étudiées pour
équiper les unités de « FORAGE-LEVAGE »
TEL-E-LECT. Elles sont composées d’une téte de
forage et d’une hélice a simple voile, réalisée en
acier forgé.

Ces taricres répondent aux exigences les plus
séveres
— Excellente pénétration méme en terrain dur.

— Stockage de la terre sur plusieurs spires, ce qui
permet, dans de bonnes conditions, de ne faire
qu’une seule passe.

— Faible colit de I’entretien — Interchangeabilité
des dents entre toutes les tarieres de ce type.

— Rapidité d’échange des dents : un simple mar-
teau et un chasse-dents suffisent.

— Trois types de dents appropriées a tous les types
de terrain.

Principales caractéristiques des tariéres standard :

Diamétre Pas Nombre de Référence
dents
pouces mm mm
10 250 180 2 TEL10
12 300 180 4 TEL:12
14 350 250 4 TEL 14
16 400 250 4 TEL 16
18 450 250 6 TEL 18
20 500 300 6 TEL 20
24 600 300 6 TEL 24
27 680 450 8 FEE27
30 760 450 8 TEL 30
36 915 450 8 TEL 36

Ces diametres sont a nos dimensions standard.
Tout autre diametre pouvant étre exécuté sur
demande.




— Couper la corde caoutchouc d’une longueur
égale a la largeur de la dent.

— Glisser le morceau dans le trou prévu a cet effet
dans le porte-dent comme illustré ci-contre.

— Enfoncer la dent dans son logement avec un
marteau.

Cette action a pour effet de comprimer le
caoutchouc entre les bords du porte-dent et le
« U » formé par les broches de la dent. Celle-ci
est bloquée.

Corde caoutchouc.










