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Tariére. Foreuse hydraulique a moto-réducteur sus-
Boring pendu en bout de mat télescopique. Course
i 1,8m.

Earth borer hanged at end of telescopic boom.
Travel 1,8 m.

Déport de forage mini. 2,5 m. maxi. 4,3 m.
Boring outreach mini. 2,5 m. maxi. 4,3 m.
Couple 450 mkg continu - 600 mkg intermittant.
Continuous Boring - torque 450 mkg. Peak
torque 600 mkg.

Rangement tariere mécanisé dans support la-
téral.
Mechanical auger storage along the boom.

o
\
Levage.
4| Lifting.
Vérin de levage sur mat téles-
copique.

Hydraulic lifting cylinder atta-
ched to the boom.

Equipé d’'une téte de bélier et
crochet de levage.

Equipped with pole grabbing
) head and lifting hook.
Charge 165 daN au crochet
niveau sol.

Lifting capacity at the hook
165 mkg.

Nacelle. Elévateur hydraulique a nacelie en fibre de \
verre, a stabilisation mécanique.

Basket. Hydraulic aerial device with fiberglass basket,

mechanical leveling.

Capacité 2 personnes - charge 265 daN.

Two men basket - capacity 265 daN (583 Ibs).

Hauteur de travail maxi. 9,5 m. a 2,3 m. de dé-

port.

Working height 5,5 m. at 2,30 m. radius.

Déport de travail maxi. 4,7 m. a 6,5 m. de hau-

teur.

Maximum radius 4,7 m. at 6,50 m. height.

Poste de commande hydraulique dans la na-

celle. s

Hydraulic control in basket.

Prise pour outils hydrauliques dans la nacelle.

Auxiliary tool outlet at basket.
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Fabrication
Francaise

Equipement standard de base.
Standard basic equipment.

Totalement hydraulique 140 bars, avec pompe double corps
et pompe a main de secours.

Total hydraulic system 2000 PSI, with dual cartridge pump
and manual emergency pump.

Clapet anti-retour piloté sur tous vérins.
Piloted check valve on all cylinders.

Couronne de rotation a galets renforces.
Heavy duty ball bearing.

Rotation 360° sans limite avec joint tournant hydraulique.
360° rotation unrestricted with rotating hydraulic collector.

Une paire de veérins stabilisateurs.
One set of outriggers.

Poste de commande sur tourelle.
Control station on turret.

Equipement conforme aux normes Francaises en vigueur.
Equipment in conformity with French regulations.

Sep se réservant le droit de modifications.

Options :
Options:

Caractéristiques minimum chassis porteur.

Minimum chassis recommendations.

Routier ou tous terrains. PTC 3,5 t. Charge utile 1775 kg mini. (Permis VL). Empattement 2,7 m.
mini. 3 m. maxi. Porte a faux arriére 1 m. Prise de mouvement : suivant modele, avec régulateur tous
régimes. Suspension arriere renforcée ou barre stabilisatrice.

Standard or all wheel drive. GVW 3,5 t. Payload 1775 kg. mini. Wheebase 2,7 m. mini. 3,5 m. maxi.

Rear overhang 1 m. Power take off depending on unit with speed regulator. Reinforcement rear

suspension or rear torsion bar.

Outils de forage : tariére, carottiers, dents, suivant terrain.

Boring tools: augers, core barrels and teeth, depending on type of ground.
Outils hydrauliques portatifs : perceuse, clef a choc, élagueuse...

Portable hydraulic tools: drill, impact wrench, @ircular saw...

Accessoires de carrosserie : coffres, feux tournants, protége-cabine...
Body accessories: tool boxes, warning light, cab protection...

Arrét et démarrage moteur en nacelle. Accélérateur en nacelle.
Engine start/stop from the basket. Throttle in basket.

Parapluie ou couvre nacelle, et autres sur demande.
All weather protection or basket cover. Other options on demand.

Gammes supérieures: TLN 11 et TLN 14.
Heavier units :TLN 11 and TLN 14.
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