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ice lics d'électricité. Elle reste inégalée en
s de performance et de fiabilité. Les outils

ge destinés aux services publics sont offerts

~enversion & centre ouvert ou a centre fermé pour
plus de souplesse d'utilisation. lls sont aussi trés
légers et durables pour fournir la performance
requise au cours d'une longue journée de travail,
méme dans les conditions les plus extrémes.

Tronconneuse a chaine avec poignée revolver

+ Légers - Parfaits pour couper ou élaguer a partir d'une nacelle élévatrice.
« Sélecteur Super Spool™ pour fonctionnement & centre ouvert et fermé.
« La chaine et le guide chaine peuvent étre ajustés sans retirer la protection du pignon de chaine.

« La protection du pignon de chaine peut étre retirée sans outil pour nettoyer facilement la
trongonneuse.

+ La position de la poignée peut étre orientée a I'horizontale, 4 60 ou & 30 degrés par rapport
au guide-chaine et & la chaine au choix de ['utilisateur.

*  Moteur robuste & engrenages orifice d'évacuation des copeaux plus large.
« Graisseur automatique de chaine réglable sans outils.

« Dispositifs de sécurité : gachette de sécurité & deux étapes, poignée avant/avec bouclier en
polymere ultra résistant, avec large protection pour les mains, un attrape-chaine bloque la
rotation de cette derniére.

+  Guide-chaine et chaine avec effet de rebond réduit.
« Fournis avec des flexibles d'acier tressé de 305 mm (12 pouces) (raccords non fournis)

SPECIFICATIONS

Capacité de coupe : 330 mm (13 pouces)
Systéme : Sélecteur Super Spool™ pour I'utilisation sur les systémes hydrauliques a centre
ouvert et fermé.

Poids : 3,0 kg (6,7 Ib) téte mécanique seulement ; 39 kg (8,5 Ib) tronconneuse compléte
avec guide-chaine et chaine

Longueur : 673 mm (26,5 pouces)

Largeur : 254 mm (10 pouces)

Plage de débit : 15 - 30 Ipm (4 - 8 gpm)

Pression de fonctionnement : 69 - 140 bars (1 000 - 2 000 psi)

Filetage de I'orifice de pression : Joint torique 18 SAE 9/16

Filetage de I'orifice de retour : Joint torique 16 SAE 3/4

Taille de la chaine : Pas de 8,3 mm (0,325 pouce)

Jauge du guide-chaine : 1,47 mm (0,58 pouce)

N° Cat. N° CUP Description

HPS513 49565 Trongonneuse & chaine avec poignée revolver
F020197K 41779 Raccord male HTMA
F020195K 41777 Raccord femelle HTMA




+ Parfaite pour les travaux d'élagage et de défrichage de grande envergure.
+  Sélecteur Super Spool™ pour les systémes & centre ouvert et fermé.
* La chaine et le guide-chaine peuvent étre ajustées sans retirer la protection du pignon de chaine.

» La protection du pignon de chaine peut étre retiré sans outil pour nettoyer facilement la
trongonneuse.

« La position de la poignée peut étre orientée & I'horizontale, & 60 ou & 30 degrés par rapport
au guide-chaine et a la chaine au choix de l'utilisateur.

+ Moteur robuste & engrenages 4 large orifice d'évacuation des copeaux.
+  Graisseur automatique de chaine réglable sans outil.

+ Dispositifs de sécurité : gachette de sécurité a deux étapes, poignée avant/avec bouclier en
polymére ultra résistant, poignée inférieure avec large protection pour les mains, un attrape-
chaine bloque la rotation de cette derniére.
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+ Barre et chaine avec effet de rebond réduit. hﬂ
«  Fournis avec des flexibles tressés d'acier serré de 305 mm (12 pouces) (raccords non fournis). w»
w.
N° Cat. N° CUP Description SPECIFICATIONS @
HCS816 49566 Trongonneuse a chaine, pas de 3/8 de pouce, Capacité de coupe : (voir tableau)
capacité de coupe de 406 mm (16 pouces) Systéme : Sélecteur Super Spool™ pour les systémes hydrauliques a centre ouvert et fermé.
HCS820 49603 Trongonneuse a chaine, pas de 3/8 de pouce, Poids : 3,0 kg (6,7 Ib) téte mécanique seulement (voir tableau pour poids avec barre et chaine)
capacité de coupe de 508 mm (20 pouces) Longueur : (voir tableau) ; Largeur: 254 mm (10 pouces)
HCS824 49604 Trongonneuse a chaine, pas de 3/8 de pouce, Plage de débit : 15 - 30 Ipm (4 - 8 gpm)
capacité de coupe de 610 mm (24 pouces) Pression de fonctionnement : 69 - 140 bars (1 000 - 2 000 psi)
HCS513 | 49600 Tronconneuse a chaine, pas de 0,325 pouce, Filetage de I'orifice de pression : Joint torique 18 SAE 9/16
capacité de coupe de 330 mm (13 pouces) Filetage de l'orifice de retour : Joint torique 16 SAE 3/4
HCS516 49601 Tronconneuse a chaine, pas de 0,325 pouce, Taille de la chaine : Pas de 8,3 mm (0,325 pouce) ou 9,52 mm (3/8 de pouce) (voir tableau)
capacité de coupe de 406 mm (16 pouces) Jauge du guide-chaine : 1,47 mm (0,058 pouce) ou 1,27 mm (0,050 pouce)
HCS520 49602 Tongoneuse a chaine, pas de 0,325 pouce,
capacité de coupe de 508 mm (20 pouces)
F020197K | 41779 Raccotd male HTMA N° Cat. | Capacité de coupe Poids Longueur .—mm__o\nm_mw_.m
FO20195K | 41777 | Raccord femelle HTMA L

HCS816 | 406 mm (16 pouces) | 4,3 kg (9,5 Ib) | 800 mm (31,5 pouces) | 3/8/0,050 pouce
HCS820 | 508 mm (20 pouces) | 4,6 kg (10,2 Ib) | 902 mm (35,5 pouces) | 3/8/0,050 pouce
HCS824 | 610 mm (24 pouces) |4,9 kg (10,9 Ib) |1 028 mm (40,5 pouces)| 3/8/0,050 pouce
HSC513 | 330 mm (13 pouces) | 3,9 kg (8,5 Ib) | 749 mmm (29,5 pouces)| 0,325/0,058 pouce




Scie circulaire sur perche
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®  DISpunipie g uvis jongueurs.

+ Tube de rallonge isolé en fibre de verre, testé pour répondre au réglement 1910.269 de 'OSHA.

+ Dispositifs de sécurité : gachette a deux étapes, protecteur de gachette et protecteur de
pignon entiérement couvert.

+ Chaine contre les effets de rebond et graisseur automatique de chaine.

+ Moteur robuste & engrenages et couple élevé.

N° Cat. N° CUP Description

43178 43178 Scie & chaine sur perche - longueur totale de 1 588 mm
(62,5 pouces)

38568 38568 Scie a chaine sur perche - longueur totale de 1 905 mm
(75 pouces)

43177 43177 Scie & chaine sur perche - longueur totale de 2 248 mm
(88,5 pouces)

54923 54923 Raccord male HTMA

54924 54924 Raccord femelle HTMA

SPECIFICATIONS

Capacité de coupe : 330 mm (13 pouces)

Systéme : Sélecteur Super Spool™ pour les systémes hydrauliques a centre ouvert et fermé.
Type de rallonge : Fibre de verre - testée a 100 KvA pendant 5 minutes

Poids : 43178 - 3,7 kg (8,25 Ib) ; 38568 - 3,9 kg (8,75 Ib) 43177 - 4,1 kg (9 Ib)
Longueur totale : Voir la description de la chaine a scie

Largeur : 102 mm (4 po)

Plage de débit : 19 - 30 Ipm (5 - 8 gpm)

Pression de fonctionnement : 69 - 140 bars (1 000 - 2 000 psi)

Filetage de I'orifice de pression : Joint torique 18 SAE 9/16

Filetage de I'orifice de retour : Joint torique 16 SAE 3/4

Taille de la chaine : Pas de 8,3 mm (0,325 pouce)

Calibre de la barre : 1,47 mm (0,058 pouce)

. * | AMISE EN GARDE|

Ne pas utiliser au
niveau du sol.

« Slutilise pour I'¢lagage de grande envergure autour des lignes électriques et I'élagage général*,
+ Sélecteur Super Spool™ pour les systémes a centre ouvert et fermé.

« Dispositifs de sécurité : cale-main de sécurité, protection de la gachette, gichette de sécurité
a deux étapes et arrét de la branche.

Tube de rallonge isolé en fibre de verre, testé pour répondre au réglement 1910.269 de
I'OSHA.

+  Moteur robuste a engrenages.

+ Design de téte de coupe angulaire pour faciliter les coupes affleurantes et diriger les débris
loin de I'opérateur.

Diamétre de lame standard de 229 mm (9 pouces).

N° Cat. N° CUP Description

43180 43180 Scie circulaire sur perche

54923 54923 Raccord méle HTMA

54924 54924 Raccord femelle HTMA
SPECIFICATIONS

Capacité de coupe : 89 mm (3,5 pouces)

Systeme : Sélecteur Super Spool™ pour les systémes hydrauliques a centre ouvert et ferme.
Diamétre de la lame : 229 mm (9 pouces)

Type de rallonge : Fibre de verre - testée a 100 KvA pendant 5 minutes
Poids : 4,1 kg (9 Ib)

Longueur totale : 2 083 mm (82 pouces)

Plage de débit : 15 - 23 Ipm (4 - 6 gpm)

Pression de fonctionnement : 69 - 140 bars, (1 000 - 2 000 psi)
Filetage de I'orifice de pression : Joint torique 18 SAE 9/16

Filetage de I'orifice de retour : Joint torique 16 SAE 3/4
TOURS-MINUTE : 5 250 tr/min a 23 lpm (6 gpm)






